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Spécifications NivuFlow Stick confirmées et validées dans le canal d’étalonnage METAS 


L’appareil de mesure de vitesse NivuFlow Stick a été étalonné avec succès dans l’installation suisse


NIVUS a testé son nouvel appareil de mesure acoustique de vitesse par corrélation d’échos NivuFlow Stick dans une installation indépendante de l’Institut fédéral de métrologie (METAS). Le canal d’étalonnage suisse a été le premier choix du fabricant d’instruments de mesure. L’installation d’étalonnage est accréditée selon la norme ISO 17025/2017 et le canal est rempli de particules de polyamide pour l’étalonnage des appareils acoustiques. Les capteurs à corrélation croisée mesurent la vitesse en se basant sur le principe de la réflexion ultrasonique et nécessitent donc des particules dans l’eau pour la mesure. Les mesures d’étalonnage ont été réalisées avec succès dans des plages de vitesse allant de 0,05 m/s à 1,0 m/s. La précision de mesure obtenue par le NivuFlow Stick correspondait parfaitement aux spécifications NIVUS avec une marge d’erreur de 0,5 % de la valeur mesurée (+5 mm/s).

Ces canaux sont utilisés dans le monde entier pour l’étalonnage d’instruments hydrométriques qui mesurent la vitesse d’écoulement des cours d’eau. Une installation d’étalonnage se compose d’un canal rempli d’eau et d’un chariot sur rails qui se déplace à vitesse contrôlée. L’appareil à étalonner est monté sur le chariot et tiré dans l’eau stagnante à différentes vitesses. La vitesse mesurée par le capteur est comparée à la vitesse de référence du chariot. Un canal d’étalonnage permet de déterminer la précision de mesure du capteur dans une configuration de test de haute précision, exempte d’erreurs dues aux influences environnementales et à l’intervention humaine. 

[bookmark: _GoBack]L’appareil de mesure multipoint NivuFlow Stick est capable de mesurer le profil complet de la vitesse d’écoulement, les vitesses étant mesurées automatiquement du fond du canal jusqu’à la surface de l’eau. Cela améliore considérablement la précision de mesure et signifie que les mesures de débit peuvent être effectuées plus rapidement, car l’appareil de mesure ne doit pas être positionné à différentes profondeurs pour l’enregistrement.

L’installation de test METAS dans le canal d’étalonnage
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Le groupe NIVUS est un leader dans la conception, la fabrication et la fourniture d’instrumentation de mesure, ainsi que dans la gestion des données dans le domaine de l’hydrologie. Depuis plus de 50 ans, l’entreprise propose des instruments de mesure de niveau et de débit ainsi que des systèmes de mesure de la qualité de l’eau. Le fabricant dispose également d’une plateforme d’automatisation complète, logicielle et cloud. En plus de son vaste programme de services et de solutions, NIVUS propose des solutions complètes qui répondent aux besoins de ses clients. 
La société basée à Eppingen en Allemagne compte 9 filiales internationales et plus de 40 distributeurs dans le monde entier.
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